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Prohlaseni o vlastnostech
¢.038/2013

Vyrobee: ISOTRA a.s., Bilovecka 2411/1, 746 01 Opava, 1C: 47679191
prohlasuje timto, Ze:

typ: Venkovni zaluzie - vnéjsi clony s ruénim nebo motorickym pohonem

SIKMA ZALUZIE C80 FLEXI

byl navrZen a vyroben v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a rady 305/2011 (CPR).

vyrobek:

Zamyslené pouZiti:

Vnéjéi protisluneéni clona.

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vyrobku:
Systém 4

Harmonizovana norma:

EN 13659:2015

Deklarované charakteristiky:

Zakladni charakteristiky Vlastnost

Sitka stavebniho otvoru L (mm) L<=2000 2000 <L <=2500
Norma EN/Beaufort 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort
Trida odolnosti vétru 2 ] 1 4

- Max. rychlost vétru v, (km/h 38 49

Odolnost proti vétru . VeI Vo (heVE)

Hmax (mm) 2500 2500
Trida odolnosti vétru 1 4 0 3
Max. rychlost vétru vmax (km/h) 19 11
Hmax (mm) 4000 4000

Piidavny tepelny odpor AR 0,08 (m”.K/W)

Celkovy cinitel prostupu slunecni .
0,032- 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*

energie g

*plati pro zaskleni o parametrech g = 0,59, Ug = 1,2 W/m2K

Vlastnosti vyrobku SIKMA ZALUZIE C80 FLEXI jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce Deklarované
charakteristiky.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost ISOTRA a.s., Bilovecka 2411/1, 746 01 Opava.
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Ing. Petr Sedlacek
ManaZer kvality

V Opavé dne: 1. 02. 2017




