Prohlaseni o vlastnostech
¢.004/2013

vjrobce:  ISOTRA a.s., Bilovecka 2411/1, 746 01 Opava, 1C: 47679191

prohlasuje timto, Ze:

G

typ: CETTA - vnéjsi clony (venkovni Zaluzie) s ruénim nebo motorickym pohonem

vyrobek: CETTA 50

byl navrZen a vyroben v souladu s Natizenim Evropského parlamentu a rady 305/2011 (CPR).
Zamyslené pouZiti:

Vnéjéi protislunecni clona.

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vyrobku:

Systém 4

Harmonizovana norma:

EN 13659:2015

Deklarované charakteristiky:

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Vedeni listou Vedeni lankem
Odolnost proti vétru Tfida 0 - 3 (dle sife TFida 0 - 2 (dle Site
stavebniho otvoru) stavebniho otvoru)
Pt¥idavny tepelny odpor AR 0,08 (m2.K/W)
Celkovy ¢initel prostupu slunecni energie g 0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*

*plati pro zaskleni o parametrech g =0,59, Ug=12W/m2K

Vlastnosti vyrobku CETTA 50 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce Deklarované charakteristiky.
Toto prohlageni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost ISOTRA a.s., Bilovecka 2411/1, 746 01 Opava.
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V Opavé dne: 1. 02. 2017 Ing. Petr Sedlacek
Manazer kvality

lsotra as., Bikvecka 2411/1, 746 01 Opava zapsano v obchodnim rejstiiku
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¢ Ostravé oddil B, victka 3162




